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Рис. 8.57. Подвеска лестницы  
в окно 2-го этажа 

Рис. 8.58. Передача ШЛ 

 
В это время второй пожарный поднимается по лестнице до окна 2-го 

этажа, закрепляется карабином, опускается ниже на одну ступеньку, руки 
опускает вниз, принимает штурмовую лестницу от третьего, перебирая ру-
ками за тетивы, поднимает ее вверх и передает в руки первому участнику 
расчета, который подвешивает лестницу в окно 4-го этажа, переходит 
на нее, поднимается вверх и переходит в окно 4-го этажа. 

Второй пожарный освобождается от крепления карабином и подни-
мается по ШЛ на 4-й этаж; третий поднимается по трем штурмовым лест-
ницам на 4-й этаж, как по стационарной пожарной лестнице (рис. 8.60). 

  
Рис. 8.59. Подвеска лестницы  

в очередной этаж 
Рис. 8.60. Переход с лестниц на этажи 
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Подъем на высоту по автолестнице. Подъем по неприслоненной 
лестнице разрешается только в том случае, если она выдвинута на длину 
не более указанной на секторе измерителя углов наклона. При углах накло-
на до 50 ° разрешается подъем только одного человека, при углах более 50 ° 
допускается подъем двух человек. По прислоненной лестнице допускается 
подъем (спуск) с интервалами не менее 3 м между спускающимися. 

При работе с АЛ категорически запрещается производить какие-либо 
движения лестницы (раздвигать, сдвигать, поднимать, поворачивать 
и т. п.), если на ней находятся люди. 

Правила подъема по АЛ, приемы перехода на крышу, на балкон и в ок-
на верхних этажей те же, что и по установленной ВЛ. 

Подъем на высоту с использованием коленчатого подъемника. По-
жарные КП служат для проведения спасательных операций из верхних 
этажей зданий, крыш, сооружений, для подачи огнетушащих веществ 
на ликвидацию горения пожарными стволами, установленными в люке 
подъемника, а также для подъема на высоты пожарных, пожарного обору-
дования и инструмента. 

Коленчатые подъемники могут быть использованы для подъема 
и перемещения различных грузов, освещения места пожара прожекторами, 
закрепленными в люльке подъемника. 

Зашита и эвакуация материальных ценностей. Огонь, высокая 
температура, в некоторых случаях дым и огнетушащие вещества создают 
опасность уничтожения или порчи имущества, материалов, товаров раз-
личного назначения, оборудования и других материальных и культурных 
ценностей. В процессе тушения пожара материальные ценности либо за-
щищают, либо эвакуируют из опасной зоны. 

Огнетушащие вещества (вода, пена) применяют для защиты матери-
альных ценностей в том случае, если они не оказывают на них вредного 
воздействия. В других случаях материальные ценности накрывают защит-
ными пленками. 

М а т е р и а л ь н ы е  ц е н н о с т и  п р и  т у ш е н и и  п о ж а р о в  э в а -
к у и р у ю т: 

− если существует непосредственная угроза уничтожения их огнем, 
порчи дымом, температурой или огнетушащими веществами и нет воз-
можности организовать защиту; 

− если имущество осложняет работу по тушению пожара и мешает 
свободному доступу к очагам горения; 

− когда имущество и материалы являются горючими или взрыво-
опасными, создают дополнительную угрозу распространения огня или 
взрыва; 

− если нагрузка от имущества создает угрозу обрушению перекрытия. 
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Необходимость, порядок эвакуации и место складирования матери-
альных ценностей определяет РТП совместно с представителем объекта. 
Во всех случаях в первую очередь эвакуируют более ценное имущество, 
взрывоопасные материалы и отравляющие вещества. 

В музеях, архивах, библиотеках, книгохранилищах, помещениях 
счетно-вычислительных центров и конструкторских бюро, на выставках, 
объектах материально-технического снабжения и других объектах с боль-
шим количеством ценного имущества порядок эвакуации определяют за-
благовременно, о чем делают соответствующие отметки в планах эвакуа-
ции и планах тушения пожаров. 

Эвакуация имущества часто производится силами участников туше-
ния пожара. При наличии большого количества материальных ценностей, 
подлежащих эвакуации и защите, к этим работам привлекают рабочих 
объекта, население, воинские подразделения и различные транспортные 
средства (транспортеры, подъемные краны, лифты, автомобили, электро-
кары и др.). 

Для эвакуации имущества выбирают кратчайшие пути, не загромож-
денные рукавными линиями, оконные проемы, люки и отверстия, проде-
ланные в ограждающих конструкциях. При эвакуации необходимо соблю-
дать осторожность и бережно относиться к имуществу. 

Эвакуированные материальные ценности складывают в безопасное 
место, защищают от воздействия атмосферных осадков и сдают под охрану 
сотрудникам МВД или администрации объекта. 

Борьба с излишне пролитой водой на пожаре. Избыток воды при 
тушении пожаров может нанести неоправданный материальный ущерб, 
иногда более значительный, чем сам пожар. Поэтому в процессе тушения 
пожара необходимо вести решительную борьбу с лишним расходом воды. 

Ч т о б ы  и з б е ж а т ь  л и ш н е г о  р а с х о д а  в о д ы  н а  п о ж а р е ,  
н е о б х о д и м о: 

− рукавные линии внутри здания прокладывать из прорезиненных 
рукавов; 

− немедленно заменять поврежденные напорные пожарные рукава 
или накладывать рукавные зажимы на образовавшиеся свищи; 

− работать стволами только по видимому горению; 
− для ликвидации горения, где это возможно, особенно в зданиях, 

применять распыленные струи и воздушно-механическую пену низкой 
и средней кратности; 

− своевременно прекращать действия водяных струй или выводить 
их наружу, а при подаче мощных водяных струй переходить на работу 
стволами малых расходов; 

− своевременно убирать пролитую воду в помещениях. 
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Перечисленные мероприятия проводятся одновременно с защитой 
материальных ценностей от порчи их водой. В первую очередь защищают 
ценное имущество, оборудование и производственные установки, не под-
лежащие эвакуации. Для защиты используют пленочные материалы. 

При значительном скоплении воды в помещениях ее удаляют через 
проемы, выходящие непосредственно наружу, на лестничные клетки, 
в шахты лифтов (если моторное отделение расположено на верху шахты) 
и в канализацию или убирают обычным способом. Иногда воду с верхнего 
этажа спускают в нижний этаж через специально пробитые отверстия в пе-
рекрытиях с последующим стоком ее по лоткам наружу здания. 

Перед спуском воды по лестничным клеткам или в шахты лифтов 
нужно предварительно убедиться в возможности удаления ее иным путем. 
Воду из подвалов, колодцев и других мест ее скопления откачивают гидро-
элеваторами, насосными установками МСП, другими техническими 
устройствами. 

Для доставки оборудования в некоторых гарнизонах используют по-
жарные водозащитные автомобили. 

Выполнение защитных мероприятий. При выполнении защитных 
мероприятий в установленном порядке могут быть отключены (включе-
ны), заблокированы, а при необходимости разрушены оборудование, меха-
низмы систем отопления, газоснабжения, канализации, внутриобьектового 
транспорта и иные источники повышенной опасности на месте пожара. 

Электроустановки, находящиеся под напряжением, отключаются 
(обесточиваются) при пожаре специалистами энергослужб объекта или 
населенного пункта самостоятельно или по указанию РТП. 

Если горят материалы электрических проводов и установки, находя-
щиеся под напряжением электрического тока, или они повреждены, со-
здают опасность для жизни людей и препятствуют работам на пожаре, 
то их обесточивают с помощью выключающих приспособлений (рубиль-
ники, предохранители). 

Провода отрезают специальным оборудованием и инструментом. 
Пожарным подразделениям разрешается самостоятельно отключать 

электропровода, отрезая их при фазном напряжении электрического тока 
в сети не выше 220 В, если другими способами обесточить сеть нельзя. 

В иных случаях напряжение электрического тока выключает обслу-
живающий электроустановку или сеть персонал. 

Отрезать электропровода можно только под непосредственным 
наблюдением РТП или другого командира, назначенного ответственным 
за выполнение этой работы. П р и  э т о м  н е о б х о д и м о: 

− работу производить специальным электрорежущим инструментом, 
в резиновых диэлектрических перчатках, галошах (ботах) и только лицам, 
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